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LUNETTES DE RADIOPROTECTION À VERRES PLOMBÉS
Protection frontale 0,75 mm Pb et latérale 0,50 mm Pb – solution sans correction

  

Description du produit :
Les lunettes de radioprotection à verres plombés constituent une solution économique et efficace pour les
professionnels de santé exposés aux rayonnements ionisants en environnement réglementé. Conçues sans
correction optique, elles assurent une protection fiable tout en conservant un large champ de vision.

Les verres minéraux plombés offrent une excellente résistance aux rayures et facilitent le nettoyage quotidien. La
monture en plastique renforcé anallergène combine légèreté et robustesse afin de garantir unconfort de port
optimal, même lors d’une utilisation prolongée.

La protection radiologique est assurée par une équivalence plomb de 0,75 mm Pb en frontal et 0,50 mm Pb
sur les côtés, couvrant efficacement les principales zones d’exposition oculaire. Ces lunettes sont livrées prêtes à
l’emploi avec leurs accessoires essentiels.

Caractéristiques principales

Protection frontale : 0,75 mm Pb
Protection latérale : 0,50 mm Pb
Verres plombés minéraux, résistants aux rayures
Sans correction optique (correction possible sur demande)
Monture plastique renforcée, anallergène
Large champ de vision
Poids approximatif : 84 g
Livré avec étui, cordon et chiffon microfibre
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