IMA:(
X-RAY LINIAAL 5 PVC

PVC liniaal met wolfraam - schaal op 5 cm, schaalverdeling 10 mm
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\Productomschrijving:

U kunt de liniaal steriliseren met uw standaard ontsmettingsmiddel en een schoon doekje.
De linialen zijn niet geschikt voor sterilisatieapparaten of autoclaven.

Standaard versie
Linialen ontworpen om gemeten waarden van boven naar beneden te lezen (0 staat bovenaan de liniaal). Maximale
lengte beschikbaar: 200 cm.

Omgekeerde versie
Linialen ontworpen om gemeten waarden van onder naar boven te lezen (0 staat onderaan de liniaal). Maximale
lengte beschikbaar: 200 cm.

Specificaties:
- Schaal: bij 5 cm
- Schaalverdeling: 10 mm
- Materiaal: grijs PVC
- Breedte: 4 mm
- Dikte: 5 mm
- Maximale lengte: 200 cm

Kenmerken
] In grijs PVC
= Bruikbaar bij 70 kV
= Lengte van 10 tot 200 cm

Standaard of omgekeerde versie

Referentie Versie
318810 Standaard




® APPARATUUR, ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN VOOR MEDISCHE
BEELDVORMING.

318811 Omgekeerde

Maat x-ray liniaal in cm: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200
Richting radiologie liniaal: Beneden, Boven

Referentie 31881X

IMA-X s.a. - 17 Am Pétz - L-9579 - T. 00352 95 75 52 - info@ima-x.com - www.ima-x.com


http://www.tcpdf.org

