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OPERATIETAFEL IN CARBON

RX-operatietafel

  

Productomschrijving:
Angiografietafel ontworpen om de positie van de patiënt tijdens chirurgische en diagnoseprocedures en medische
beeldvorming te behouden. De operatietafel is gemaakt van hoogwaardige materialen: zuurbestendig staal, een
tafelblad van duurzame koolstofvezel en een antistatische, ultrasoon gelaste matras. Dit garandeert dat de tafel
voldoet aan de strengste veiligheids- en hygiënevereisten die gelden voor de operatiekamer.

Het eendelige tafelblad van koolstofvezel maakt het mogelijk om röntgenfoto's te maken en een C-arm te gebruiken.
Doorschijnendheid van de tafel max. 0,40 mm Al eq per 10 mm tafelbladdikte. De operatietafel is voorzien van een
elektrohydraulische of elektromechanische aandrijving en biedt de volgende functies: hoogteverstelling,
Trendelenburg, Reverse Trendelenburg, laterale kanteling, '0' stand, basis is uitgerust met inklapbare wieltjes voor
de mobiliteit. De soepele, multidirectionele en traploze instelling van de bewegingen van het tafelblad, met de
mogelijkheid om de snelheid aan te passen, gebeurt via een joystick. Het lange tafelblad biedt een röntgenoppervlak
van 1700 mm.

Specificaties

Lengte van het tafelblad: 2450 mm ± 10 mm
Breedte van het tafelblad: 600 mm ± 10 mm
Hoogteverstelling (zonder kussens) - zwevend tafelblad: 740 à 1185 mm ± 20 mm
Hoogteverstelling (zonder kussen)- tafelblad in de lengterichting verschuiven: 740 à 1185 mm ± 20 mm
Hoogteverstelling (zonder kussen) - vast tafelblad: 715 à 1165 mm ± 20 mm
Trendelenburg/Reverse Trendelenburg: 30/-30° ± 3°
Laterale kantelverstelling: 25°/-25° ± 3°
Lengteverschuiving (indien aanwezig): 600 mm ± 20 mm
Laterale verschuiving (indien aanwezig): 400 mm ± 20 mm
Max. belasting: 220 kg
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         Gewicht van de tafel: ~ 350 kg
Stroombron: 24 V
Batterijen (verzegeld, zonder onderhoud): 12 V, 7 Ah, 2 stuks
Oplaadtijd batterij: ~ 12 u
Werktijd tussen laadbeurten: ong. 60 operaties
Soort operatie: onderbroken werking 2/18 min.
Batterijlader: ingebouwd
Vermogen van de lader: 176-264 V ~ 50/60 Hz
Stroomverbruik van de sector: max. 2,5 A/230 V
Levensduur: 10 jaar
Mate van bescherming: IP-X4
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken: I
Soort toepassingsonderdeel: B
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