IMA:-

LOODHOUDEND PLAFONDSTATIEF MAVIG OT81001/0T91001
Loodhoudende RX-plafondstatief voor urologische ingrepen
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\Productomschrijving:

Dit RX-scherm is speciaal geoptimaliseerd om te voldoen aan de vereisten bij urologische ingrepen en zorgt voor een
doeltreffende stralingsbescherming van de schedel van de onderzoeker.

Transparant loodhoudend acrylscherm, bv. voor urologische ingrepen in gynaecologische positie, centraal geleid,
plus een doos met 50 steriele hoezen voor eenmalig gebruik.

- Vermindert aanzienlijk de blootstelling aan verstrooide straling
- Volledig compatibel met ons beproefde Portegra2 afdeksysteem
- Passende steriele wegwerphoezen beschikbaar

- Geoptimaliseerd voor urologische procedures

Kenmerken

¢ Schermafmetingen: 280 x 420 mm (b x h)
e Lengte: verlengarm : -OT81001 : 750 mm

-0T91001 : 950 mm

¢ Gewicht: 4,8 kg
e Loodequivalent Pb 0,50 mm

Maat plafondstatief: OT80001, OT91001




® APPARATUUR, ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN VOOR MEDISCHE
BEELDVORMING.

Referentie MAV-OTx1001
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