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LOODHOUDEND PLAFONDSTATIEF MAVIG OT80001, -02, -03

Loodhoudende RX-plafondstatief - Verschillende maten beschikbaar

  

Productomschrijving:
Transparant RX-scherm in 3 versies, zijwaarts geleid, met flexibele loodrubberen panelen in een hygiënische pvc-
coating.

- Verhoogde bescherming dankzij flexibele gedrapeerde panelen
- Hoge transmissie voor een beter zichtbaarheid
- Inclusief niet-elektrische en vooraf ingestelde Portegra2 draagarm
- Afgeronde hoeken en randen en onbreekbaar materiaal voor een laag risico op letsel

Individuele oplossingen voor nagenoeg alle toepassingsgebieden

De gepatenteerde Portegra2 draagarm biedt door de industrie erkende veiligheidsvoorzieningen en
bewegingsvrijheid. Dankzij de flexibele afdekpanelen biedt het zijdelings geleide schild meer bescherming, waardoor
de gebruiker beter wordt beschermd tegen verstrooide straling vanuit het lichaam van de patiënt.

De röntgenschermen zijn gemaakt van hoogwaardig loodacrylaat en zijn verkrijgbaar in verschillende
standaardvarianten:
Loodhoudend acrylscherm:

OT80001: 40 x 30 cm (b x h) zijdelings geleid
OT80002: 50 x 38 cm (b x h) zijdelings geleid
OT80003: 76 x 35 cm (b x h) zijdelings geleid

Loodequivalent: Pb 0,50 mm
Loodhoudende rubberen panelen: elk 35 cm lang, meerdere flexibele panelen met hygiënische afdekking

Maat plafondstatief: OT80001, OT80002, OT80003
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Referentie MAV-OT8000X
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