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LOODHOUDEND MOBIEL RX-SCHERM MAVIG WD306

Loodhoudend scherm op wieltjes

  

Productomschrijving:
Groot oppervlak, maximale stralingsbescherming
Het grote loodhoudende acrylscherm biedt een duidelijk gezichtsveld voor het personeel.
Naast de stevige geleidingshendels voor transport, zelfs tussen verschillende ruimten van het ziekenhuis, zorgen
flexibel werkende, elektrisch geleidende wieltjes voor een comfortabele en veilige bediening.

Beschikbare opties:

WD306/0.5/1000 Mobiel RX-scherm, Pb 0,50 mm,
hoogte: 1870 mm, breedte: 1000 mm
Totale hoogte*: 1970 mm,
afmetingen/spanwijdte voetstuk in kruisvorm: 1370 x
665 mm (b x d)

WD306/0.5/1300 Mobiel RX-scherm, Pb 0,50 mm,
hoogte: 1870 mm, breedte: 1300 mm
Totale hoogte*: 1970 mm,
afmetingen/spanwijdte voetstuk in kruisvorm: 1670 x
665 mm (b x d)

WD306/1.0/1000 Mobiel RX-scherm, Pb 1,00 mm,
hoogte: 1870 mm, breedte: 1000 mm
Totale hoogte*: 1970 mm,
afmetingen/spanwijdte voetstuk in kruisvorm: 1370 x
665 mm (b x d)

WD306/1.0/1300 Mobiel RX-scherm, Pb 1,00 mm,
hoogte: 1870 mm, breedte: 1300 mm
Totale hoogte*: 1970 mm,
afmetingen/spanwijdte voetstuk in kruisvorm: 1670 x
665 mm (b x d)
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MG306 : WD306/0.5/1000, WD306/0.5/1300, WD306/1.0/1000, WD306/1.0/1300

  

            
Referentie Mav-WD306XX
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