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BARCO NIO COLOR 2MP LED (MDNC-2221)

Kleurenweergavesysteem met hoge helderheid, 2 megapixels

  

Productomschrijving:
Medisch kleurenscherm met een resolutie van 1.600 x 1.200
De ledtechnologie van Barco onthult de kleinste details
Frontale sensor biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van de beelden op verzoek te controleren

De Nio Color 2MP LED is een kleurenschermsysteem met 2 megapixels en ledachtergrondverlichting. Het systeem
biedt een uitstekende beeldkwaliteit voor betrouwbare diagnoses. De Nio Color 2MP LED vormt een doeltreffende
weergaveoplossing voor een groot aantal toepassingen en modaliteiten, waaronder 3D PACS, 3D-echo, echografie,
orthopedische beeldvorming, CAD, beeldfusie, nucleaire geneeskunde en PET.

Kleuren betrouwbaar lezen

De Nio Color 2MP LED is uitgerust met zeer heldere ledachtergrondverlichting en biedt uitstekende helderheid en
meer grijstinten om subtiele details sneller te detecteren. De unieke frontsensor garandeert te allen tijde consistente
en nauwkeurige beelden voor betrouwbare diagnoses.

Controle van de beeldkwaliteit op aanvraag

De sensor aan de voorzijde van het Nio Color 2MP LED scherm, dat volledig transparant met MediCal QAWeb, de
oplossing voor geautomatiseerde kwaliteitsborging van Barco, werkt, biedt perfecte DICOM-beelden.

Een uitstekende investering

De Nio Color 2MP LED is niet alleen uiterst helder, maar ook heel energiebesparend. Omdat hij minder energie
verbruikt, produceert het scherm minder warmte en heeft het minder koeling nodig. En dit heeft natuurlijk grote
gevolgen voor de onderhouds- en werkingskosten. Bovendien garandeert de ledachtergrondverlichting een lange
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         levensduur - zelfs bij hoge helderheid - wat een uitstekend rendement op uw investering oplevert.

Kenmerken

Zeer heldere en energiezuinige ledachtergrondverlichting
Nauwkeurige grijswaarden en kleurweergave
Frontsensor en MediCal QAWeb voor eenvoudige DICOM-conformiteit
Hoogwaardige 3D-weergave met volledige 3D-, OpenGL- en DirectX-ondersteuning

Technische kenmerken

Actief schermformaat (diagonaal): 540 mm (21,3")
Actief schermformaat (H x V): 432 x 324 mm (17,0 x 12,8")
Aspectverhouding (H:V): 4:3
Resolutie 2MP (1600 x 1200 pixels)
Maximale helderheid (standaard voor het paneel): 800 cd/m²
DICOM-gekalibreerde helderheid: 500 cd/m²
Reactietijd ((Tr + Tf)/2) (standaard): 10 ms
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Megapixels: 2MP
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